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1 Introduction 

 
Ce document définit les Spécifications Techniques d'Accès au Service (STAS) de mutualisation 
du câblage d'immeuble en fibre optique. 
Ces spécifications décrivent : 

 Les techniques de câblage utilisées par OPALYS afin de le rendre mutualisable pour les 
autres Opérateurs 

 L'ingénierie choisie par OPALYS 

 Le type de matériel  retenu (boitiers et câbles) 

 Les règles à respecter par l’opérateur tiers 

 Le système de repérage des matériels 
 
Ce document comporte 1 annexe: 

 Annexe : Type d'épissurage mécanique et dimension dans la Terminaison Optique  
(prise dans le logement). 

 

2 Ingénierie choisie par OPALYS 

 
Le câblage en fibres optiques d’immeuble suit les régles d'ingénierie suivantes : 
 

 Le câblage de la colonne montante est dimensionné pour amener une fibre par 
logement. 

 Câblage de la colonne montante à minimum 120% : tous les logements de 
l’immeuble sont raccordables. 

 Le Boitier de Pied d’Immeuble (BPI) permet à trois opérateurs d’avoir accès chacun 
à 100% des logements (pour certains anciens BPI, des Travaux Exceptionnels 
d’adaptation des PM sont à réaliser pour permettre l’adduction effective par trois 
opérateurs). 

 Les logements sont accessibles via des Boitiers d’Etage ; un BE permet le 
branchement de 12 logements au maximum. Chaque BE est alimenté par un ou 
deux µmodules de 6 fibres optiques selon les cas. 

 Une fois la colonne montante installée, le raccordement des logements se fait par 
tirage du câble de branchement et installation de la prise, puis épissurage au BE 
d’une part, et d’autre part, par insertion de conneteur au BPI côté réseau. 

 Les connecteurs utilisés au BPI et à la prise sont de type SC/APC 
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3 Technique de mutualisation du câblage 

 

3.1 Principe général 

 
Chaque opérateur amène son câble réseau jusqu'au BPI installé, configuré et géré par OPALYS.  
 
Dans le compartiment opérateur du BPI, les fibres optiques du câble de l’opérateur sont 
raccordées à des pigtails. Le pigtail est un ensemble, comprenant un connecteur optique de 
type SC/APC et une longueur de fibre. L'extrémité libre de la fibre est soudée à une fibre 
optique du câble de l’opérateur arrivant sur le BPI. Le compartiment opérateur peut contenir 
des coupleurs.  
Dans le ou les compartiment(s) client(s) du BPI, les fibres optiques du ou des câble(s) de 
colonne(s) montante(s) sont raccordées à des pigtails et connectés à un panneau de brassage 
de la manière que dans le module opérateur. 
Des cordons ou jarretières (ensemble comprenant deux connecteurs optiques de type SC/APC 
à chaque extrémités et d’une longueur de fibre) seront connectés entre les panneaux de 
brassage des différents modules selon les indications de OPALYS correspondant au logement 
à atteindre. 
 
Du côté logement, le Câblage Vertical se termine au niveau des BE. Les fibres qui n’ont jamais 
été utilisées ne sont pas connectorisées et sont laissées en attente dans le BE. 
Le BE contient une ou plusieurs cassettes dans lesquelles sont placées les épissures ou les 
soudures entre les fibres du Câblage Vertical et les fibres du Câblage Horizontal vers le 
logement.  
 
Le schéma ci-dessous montre un exemple de câblage pour un immeuble de 6 étages (rez de 
chaussée + 5 étages avec 4 appartements par étage) avec une colonne montante permettant 
d’accueillir les BE et le passage du câble de colonne montante. Le BPI est, en règle générale, 
installé en sous sol de l’immeuble 
 



 

Annexe 7 – STAS – V 5.2 6/64 
Contrat d’accès aux Immeubles FTTH OPALYS  

 
Figure 1 :  configuration de câblage mutualisé d'immeuble 

 
1 BE au 1er étage desservant les clients du RdC, 1er et 2ème étage,  
1 BE au 4ème étage desservant les clients du 3ème, 4ème et 5ème étage. 
Chaque BE permet de raccorder 12 logements 
Le câble colonne montante est constitué de 4 µmodules de 6 fibres 
 

3.2 Précisions sur la partie horizontale ou raccordement du logement 

Le raccordement des logements des clients se fait depuis le BE jusqu’à la Terminaison Optique 
(ou Prise Optique) installée au domicile du client à proximité d’une prise de courant. 
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Figure 2 : schéma de principe du branchement de la prise optique 

 
Le raccordement du logement couvre l’ensemble des opérations de pose d’un câble dit de 
raccordement client, d’installation et de raccordement des matériels optiques associés, 
depuis le point d’entrée du logement TO jusqu’au point BE. 
 
Le BE est le dernier point d’accès au réseau avant la pénétration de la fibre optique chez le 
client. Il peut être situé: 

- en gaine technique,  
- en fixation murale (mode apparent) dans les parties communes,  

 
Le passage du câble optique entre le BE situé dans les parties communes de l'immeuble et la 
TO située dans le logement est généralement réalisé par l’une des trois manières suivantes en 
fonction du type d’immeuble: 

3.2.1 Réutilisation d'un conduit existant, libre ou occupé 

Lorsqu'un conduit (fourreau) reliant sans interruption la colonne montante de l'immeuble au 
logement est identifié, ce conduit est utilisé pour passer le câble optique. Qu'il soit libre ou 
occupé, le câble est passé avec une aiguille de tirage. 

3.2.2  Réutilisation ou pose d'une goulotte  

Sous réserve d'espace suffisant, le passage en goulotte existante (ou moulure) est possible, 
quels que soient les réseaux qui empruntent ces goulottes ; réseau EDF, coax TV, portier 
d'immeuble, etc. La pose de goulotte nécessite, un accord spécifique du syndic ou du bailleur. 
La goulotte posée est de type moulure PVC de dimension type 12.5x22mm par exemple. 

3.2.3  Passage du câble en apparent  

En l'absence de toute infrastructure, le passage du câble en apparent est possible sous réserve 
de l'accord spécifique du syndic ou du bailleur.  
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4 Matériels retenus 

 

4.1 Boitiers de Pied d'Immeuble. 

4.1.1 Généralités 

Dans le compartiment client : les fibres optiques sont soudées aux pigtails équipés de 
connecteurs SC/APC. Il sera possible d’uiliser des cordons ou jarretières dont l’extrémité à 
raccorder sur le panneau de brassage devra être équipée de connecteurs SC/APC. 
Les cordons ou jarretières de chaque opérateur doivent être dûment repérés afin de ne pas 
les confondre entre eux. 
Les blocs ou modules devront être identifiés avec le nom de l’ORT visible en face avant du bloc 
ou module. 
Pour chaque type de BPI, les paragraphes page suivante indiquent : 

 les dimensions de l’espace réservé au matériel de l’ORT 
 la position de cet espace dans le PRI 

 
Les calculs de dimensionnement des baies ont été effectués avec les hypothèses suivantes : 

 3 opérateurs commerciaux 
Toutefois pour certains anciens BPI, des Travaux Exceptionnels d’adaptation sont à réaliser 
pour permettre l’adduction effective par trois opérateurs. 
Le BO, au pied d’immeuble, est déterminé en fonction du nombre de logements. Chaque OT 
doit se conformer aux modèles préconisés par OPALYS. 

4.1.2 Emplacement retenu pour les Opérateurs Tiers  

Chaque Opérateur tiers se voit attribuer un emplacement pour la pose de leur matériel dans 
les PM et ce suivant le nombre de logements présents : 
 

      

 Tranche de logements 
Espace réservé à OC Matériel à poser 

 

 Min Max  

 12 16 1 modulaire Modulaire Corning SC-APC  

 17 24 1 modulaire Modulaire Corning SC-APC  

 25 48 1 modulaire Modulaire Corning SC-APC  

 49 72 1 modulaire Modulaire Corning SC-APC  

 73 96 3U Corning - HDC - Tiroir 3U - SC-APC  

 97 120 3U Corning - HDC - Tiroir 3U - SC-APC  

 121 192 3U Corning - HDC - Tiroir 3U - SC-APC  

 193 216 3U Corning - HDC - Tiroir 3U - SC-APC  

 217 350 3U Corning - HDC - Tiroir 3U - SC-APC  

 351 580 6U Corning - HDC - Tiroir 3U - SC-APC  

 581 800 6U Corning - HDC - Tiroir 3U - SC-APC  
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Nb connecteurs Type de BPI Fournisseur Configuration
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 à
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 - Vertical : Tiroirs19" - 4U - 144 FO

 - Horizontal : Tiroir 19" - 3U - 128 FO
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3 

à 
33

6

B
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e 
H

D
C

1 
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3M

MDUO 24 

24 connecteurs client 

12 connecteurs opérateur
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 à
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1 module client équipé de 12-48 SCAPC

B
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e 
H

D
C

Co
rn

in
g  - Support tiroirs : Chassis 19" 

- Hauteur : 45U

 - Vertical : Tiroirs19" - 4U - 144 FO

 - Horizontal : Tiroir 19" - 3U - 128 FO35
1 

à 
80

0

CONFIGURATIONS TYPE DES BPI

M
on

ob
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c

Co
rn

in
g  - Support tiroirs : Chassis 19" 

- Hauteur : ??U

 - Vertical : Tiroirs19" - 4U - 144 FO

 - Horizontal : Tiroir 19" - 3U - 128 FO

M
od

ul
ai

re
 s

im
pl

ifi
é

Co
rn

in
g

Baie HDC Corning
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4.1.3 Modèles de BPI 

 
a) Matériel 3M : boitier MDUO jusquà 24 logements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.               
Figures  3 et 4 exemple de BPI 3M 24fo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module OPALYS 

Brassage Client 
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Principe de mutualisation 
 

 
La mutualisation du site se fait par l’intermédiaire du Boitier Prysmian. Une goulotte fait la 
liaison entre les BO de l’OC et de l’opérateur immeuble. Cette dernière abrite les jarretières 
lors du raccordement client. 
Référence du Boitier Prysmian : voir fiche produit en annexe. 
La goulotte sera posée par le premier OC. 
 
 
Passage des jarretières opérateur tiers. 
La longueur des jarretières doit être suffisante entre le module de l’OC et le panneau de 
brassage de l’opérateur « immeuble » Le surplus de la jarretière est localisé dans le 
compartiment OC. 

Brassage client 
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b) Matériel Corning : BPI Modulaire jusqu’à 72 logements 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chaque connecteur du panneau de brassage est identifié alphanumériquement : 

 Colonne : numérique 

 Ligne : représentée par une lettre 
 
 
 
 
 
 
  

Compartiment  HZTL 

Compartiment OI 

Vue panneau de brassage OI 

Panneau Brassage 

Repérage 
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Principe de mutualisation 
 
 

 
 
 
 
Matériel sélectionné 
Voir fiche matériel en annexe 
 
 

                     
 
 
 
Le BO du premier OC se mettra juste en dessous des modules présents. 

Compartiment  HZTL SFR 

Compartiment  OI 

Emplacement pour 1er OC 

Emplacement pour 2nd OC 

Emplacement pour 3ème OC 

1 

2 

3 

4 

5 
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MODULAIRE CORNING

fibres clients

Module VTL

Module HZTL
OPERATEUR IMMEUBLE

Module HZTL
1er OC

Module HZTL
2nd OC

fenêtre amovible

Adduction 

Module HZTL
3ème OC

passage des jarretières

Veiller à ne pas 
obstruer ou 
encombrer le passage 
des jarretières. 
Le love des câbles des 
OC ne doivent pas 
gêner la pose des 
nouveaux boitiers ni 
au dessus ni en 
dessous. 
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c) Matériel Corning : Baie HDC 22U jusqu’à 216 logements 
 
 
 

                                                
 
 
 
Exemple de configuration sur site d’une baie 22U 
 

                                      
 
 
 

1 Tiroir 144 FO

2 Câblage du VERTICAL

3 IM173

4

5

6

7

810

9

10

11

12

13 Chassis 19" - 3U - 12 Slots 

14 HZTL SFR

15

1629

17

18

19

20

21

22 Tiroir 12FO - 1U - FO Réseau

1 
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Principe de mutualisation 
 
Matériel sélectionné 
Voir fiche matériel en annexe 
 

 
 
L’espace réservé à l’OC pour cette tranche de logements est de 3U.  
Tiroir Corning 3U pour 128 connexions SC-APC pouvant recevoir différentes familles de 
coupleurs. 
L’OC devra obligatoirement urilisé le produit ci-dessus. Tout autre matériel intallé par l’OC 
fera l’objet d’une demande auprès d’OPALYS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposition du tiroir OC dans la baie 22U 
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             Disposition sans OC                                                               Disposition avec OC’s 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Tiroir 144 FO

2 Câblage du VERTICAL

3

4

5

6

7

10

9

10

11

12

13

14 Chassis 19" - 3U - 12 Slots 

15 Tiroir HZTL

16

17

19

20

21

22 Tiroir 12FO - 1U - FO Réseau

Jarretière client 
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d) Baie HDC 45U jusqu’à 800 logements 
 
Le même matériel sera utilisé pour la baie 45U. L’OC disposera d’un emplacement de 6U 
 
 
 
             Disposition sans OC             Disposition avec OC’s 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone d'accrochage

Module COSH 144 FO

Câblage vertical

Partie 1

Module COSH 144 FO

Câblage vertical

Partie 2

Module COSH 144 FO

Câblage vertical

Partie 3

Chassis 19" - 3U - 12 Slots 

Intégration de 2 coupleurs 1/64

Chassis 19" - 3U - 12 Slots 

Intégration de 2 coupleurs 1/64

Extension coupleurs

Extension coupleurs

Tiroir 12FO - 1U - FO Réseau

Zone d'accrochage

Module COSH 144 FO

Câblage vertical

Partie 1

Module COSH 144 FO

Câblage vertical

Partie 2

Module COSH 144 FO

Câblage vertical

Partie 3

Chassis 01 OC1

Chassis 02 OC1

SFR

SFR

Chassis 01 OC2

Chassis 02 OC2

Chassis 01 OC3

Chassis 02 OC3

Tiroir 12FO - 1U - FO Réseau
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4.2 Le Boitier d’Etage  

 
a) BE Nexans 

Utilisé pour le raccordement de 12 logements maximum et posé en gaine technique ou le long 
des goulottes en apparent. Il est livré avec un peigne permettant de réaliser 
- soit des épissures mécaniques Fujikura ou 3M 
- soit des soudures protégées par un thermo rétractable ruban. 
 

Désignation Dimensions Préconisations 

PBO SUMITOMO 175(H)x115(L)x30(P) 12 logements max 

 
Figure 21 : Point de branchement, exemple  Sumitomo 

 
 

4.3 Le câblage vertical ou de colonne montante 

OPALYS utilise des câbles immeubles ou multiusages (intérieur/extérieur) 
Les câbles Immeubles  ou multi usages (intérieur/extérieur) à gaine ignifugée répondent aux 
spécifications suivantes: 
- Matériau LSHF-FR (Low Smoke Halogen Free-Flame Retardant) 
- Retardateur de la flamme   CEI 60332-1 
- Retardateur de l’incendie   CEI 60332-3-25 
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4.4 Le câblage Horizontal Palier 

 
Le câblage Horizontal Palier ou de raccordement client est bi fibre de type G657B (à faible 
rayon de courbure). A titre d’exemple, le câble utilisé par OPALYS : NT6495 DFC cable 4 mm 
_single sheath : 
 

 
 
 
  

4.5 Terminaison Optique 

 
La TO est équipée d’un pigtail 900 microns avec connecteur SC/APC et du raccord associé. 
La prise optique doit, dans la mesure du possible, être posée à côté d’une prise électrique. 
 
Exemple de prise posée par OPALYS :  
 
Dimensions : H : 83.5 x L :  106.5 x P : 25mm 
 
 

 
Figure 23 : prise optique 
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5 Description du système de repérage des fibres dans un immeuble 
FTTH  

 
Repérage des immeubles : OPALYS attribue un code à chaque adresse ou ensemble d’adresses 
câblé par ses soins. chaque adresse ou ensemble d’adresses est considéré comme un site 
client et aura un code de format SC-xxxxx.  

5.1 Repérage des logements 

OPALYS ne prévoit pas de repérer les logements ni de pré-affecter des fibres à chacun des 
logements. Lors du câblage de l’immeuble à minimum 100% , le nombre de fibres et les BE 
nécessaires sont installés.  On repère un logement grâce aux zones d’influence de chaque BE. 
Ainsi le SI  calcule le BE le plus proche d’un logement donné. 

5.2 Repérage au Boitier d’Etage (BE) 

Le  BE est répéré par un marquage sur ou dans le capot. 
 
OPALYS utilise un code couleur des fibres et des micromodules pour repérer les  fibres au 
niveau du PBO. 

 Application Code Couleur LD  
 

 Fibre/micromodule 1: bleu 
 Fibre/micromodule 2 : orange 
 Fibre/micromodule 3 : vert 
 Fibre/micromodule 4 : marron 
 Fibre/micromodule 5 : gris 
 Fibre/micromodule 6 : jaune 
 Fibre/micromodule 7 : rouge 
 Fibre/micromodule 8 : violet 
 Fibre/micromodule 9 : blanc 
 Fibre/micromodule 10 : noir 
 Fibre/micromodule 11 : rose 
 Fibre/micromodule 12 : bleu turquoise 

 
 
Afin d’harmoniser les codes couleurs, OPALYS a opté pour le code couleur FT pour l’ensemble 
des futurs verticaux.Application du nouveau code à partir du 1 octobre 2009. 
 

 Application Code Couleur France Télécom  
 

 Fibre1: rouge 
 Fibre 2 : bleu 
 Fibre  3 : vert 
 Fibre 4 : jaune 
 Fibre 5 : violet 
 Fibre 6 : blanc 
 Fibre  7 : orange 
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 Fibre   8 : gris 
 Fibre  9 : marron 
 Fibre  10 : noir 
 Fibre 11 : bleue turquoise 
 Fibre  12 : rose 

 
 
On dédie un ou deux micromodule de 6 fibres à chaque BE. S'il y a moins de logements par BE 
qu’un micromodule, les fibres non utilisées sont rangées dans une cassette du BE. 
Les µ-modules respectent le même code couleur. Le baguage des fibres et des µ-modules n'est 
donc pas nécessaire. 
 

5.3 Repérage au niveau de la TO 

Un numéro unique de TO de type CTP-xxx sera apposé de façon visible sur la prise. Dans le cas 
de pose du câble de branchement et de la TO par l’opérateur tier, celui-ci devra apposer sur 
la prise le n° indiqué par OPALYS et le reporter au départ du BE par l’intermédiaire d’une 
étiquette sur le câble abonné. 
 

5.4 Repérage au Boitier de Pied d’Immeuble (BPI) 

Le  BPI est répéré par une étiquette fixée à l'extérieur sur le capot de la forme BPO-SRI-xxx. 
 
Repérage du cablage horizontal: 
 
Une étiquette sera installée sur le câble horizontal à l’extérieur du BE et contiendra les numéro 
de la PTO desservie par le câble. 
 
Dimension de l'épissurage dans le BE :  4 x 4 x 36 mm 
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6 ANNEXES 

6.1 Annexe 1 : 3M - MDUO 
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6.2 Annexe 2 - Prysmian 
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6.3 Annexe 3 : Baie Corning 
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6.4 Annexe 4 : Tiroir  Corning 
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